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Compost
Barn

MX

Os melhores projetos
de Compost Barn do mercado.

A MX do BRASIL é especialista no projeto e desenvolvimento
de sistemas de Compost Barn, possui uma equipe técnica de
engenheiros capacitados para auxiliar o produtor em todas
as etapas de implantacdo do sistema, desde a locacdo da
obra, dimensionamento do barracdo e dos equipamentos,
bem como o sistema ideal de manejo dos animais.

A MX do Brasil fabrica todos os equipamentos necessarios
para implantacdao de compost barn.

1 Garantia e Experiéncia

Qualidade dos produtos MX do Brasil e vasta
experiéncia em fabricacdo de Compost Barn

2 Engenhariade ponta

Possui uma equipe técnica de engenheiros capacitados para
auxiliar o produtor em todas etapas de implantacdo do sistema

3 Fabricacao propria

A MX do Brasil fabrica todos os equipamentos
necessarios para implantacdo de compost barn
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projetos de sistemas
Free Stall.

Um Free Stall bem planejado e administrado pode aumentar
a produtividade e a lucratividade nos negdcios.

Como o gado de leite fica permanentemente em
instalacoes, ndo tem acesso a pastagem e toda a
alimentacdo é fornecida no cocho, a perda de energia

na locomocao é menor, os animais sentem-se melhores,
resultando numa maior producdo de leite.

A MX do BRASIL é especialista no projeto e desenvolvimento
de sistemas Free Stall.

1 Aumente seus lucros

Free stall bem planejado e administrado pode
aumentar a produtividade e a lucratividade nos negécios

2 Maior produtividade

Os animais sentem-se melhores, resultando numa
maior producdo de leite

3 Menor gasto de energia

Toda alimentacdo é fornecida no cocho, resultando em
menor perda de energia na locomogao.



Limpeza pratica e eficaz,
reduza o tempo das atividades
diarias.

; Informacoes Técnicas

) A\

Aco carbono galvanizado Facil Instalacao Alarme sonoro de parada
a fogo, porimersdo a quente por seguranca
Modelo de pista dupla — D

Modelo de pista simples




. Sistema Exclusivo MX

. Robustez e Seguranca

. Economia no campo

. Robo Inteligente



Bebedouro

MX

Agua limpa e fresca
é fundamental para a
saude dos animais.

Informacoes Técnicas

@

Dimensao da cuba Dimensao da cuba Dimensao da cuba
modelo MX300: modelo MX80: modelo MX40:
0,53x2,55m 0,33x1,80m 0,33x0,90m

Novidade para
PEQUENOS
REBANHOS,

com amplo mix

de aplicacdo.

N

BEBEDOURO DE PAREDE MX 40

1 Facil Limpeza 2 Maior Durabilidade
Sistema escamotedvel para girar bebedouro A cuba fabricada em aco inoxidavel polido ndo contamina a 4gua
e fazer o descarte total da dgua e permite uma facil higienizacdo, mantendo a dgua sempre limpa.

Além de méaxima durabilidade



BEBEDOURO BASCULANTE MX 300

BEBEDOURO COM PROTECAO MX 300
1 Facil Limpeza

Sisterna escamotedvel para girar bebedouro

e fazer o descarte total da 4gua 4 Para pistas sem parede
" - Capela de protecdo feita em chapas de aco galvanizado;
2 Grandeca paadade - Evita que as vacas espalhem dgua ao redor do bebedouro.
Grande capacidade de 4gua para atender a - Uma opcdo para aplicagao em pistas de alimentacdo de
grandes rebanhos Compost Barns

3 Altura Ajustavel

Sistema de montagem permite ser instalado
em qualquer superficie e regular a altura
conforme necessidade.

5 Rapido abastecimento de agua

Acompanha boia de 3/4" de vazao total, mantendo sempre
constante o nivel de 4gua do bebedouro

BEBEDOURO DE PAREDE MX 300

2 Seguranca

Geralmente aplicado em pistas de alimentacdo
Compost Barn, conta com estruturas tubulares
nas extremidades que garantem mdxima protecao

1 Modelos Especificos aos animais e ao bebedouro

Bebedouro inox MX300 - para Parede

- Desenvolvido especialmente para compost barn e free stall; 3 Maior Durabilidade
- Nas pistas sdo utilizados raspadores de esterco (scraper), A cuba fabricada em aco inoxidével polido ndo contamina
possibilitando a passagem por baixo do bebedouro e sem a 4gua e permite uma Facil higienizacao, mantendo a 4gua

ocupar espago fora da pista. sempre limpa. Além de maxima durabilidade
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Aspersao

MX

Salade
Espera

Aspersores para
sala de espera
vocé encontra na MX.

Para sua sala de espera

Aspersores verticais de alta qualidade

Maior alcance do mercado

Dispostos de maneira a abranger toda drea da sala

Bico especial

Bico tipo bailarina com sistema anti-gotejo

Facil de instalar

Sistema de aspersao em conjunto com o de ventilacdo sdo de
facil instalacdo

Menos calor + producao

Retiram o calor corporal do rebanho

Alta rentabilidade

Melhoram a rentabilidade da fazenda

Desperdicio ZERO

Vaélvula anti-gotejo

Estresse calorico nunca mais

Maneira mais eficiente de reduzir o estresse calérico € através da
combinacdo de um sistema automatizado de aspersao e ventilacdo

Rebanho molhado o tempo inteiro

Os animais sdo molhados com intervalos de tempo pré-determinado




Aspersao

MX

Pista de
Alimentacao

Aspersores para pista
de alimentagao
vocé encontra na MX.

1 Facildeinstalar

Sistema de aspersao em conjunto com o de ventilacdo
sdo de facil instalacao

2 Menos calor + producao

Retiram o calor corporal do rebanho

3 Altarentabilidade

Melhoram a rentabilidade da fazenda

4 Longa vida util

Bicos com corpo ceramico

5 Desperdicio ZERO

Vélvula anti-gotejo

6 Estresse calorico nunca mais

Maneira mais eficiente de reduzir o estresse calérico é
através da combinagdo de um sistema automatizado
de aspersdo e ventilagao

7 Acessorios personalizados

Suporte para tubulacdo com dupla regulagem de altura

8 Rebanho molhado o tempo inteiro

Os animais sdo molhados com intervalos de tempo
pré-determinado

~4— 15m ﬂ
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Ventiladores

MX
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Modelo

ECO FAN
MX 70

ECO FAN
MX 160

TURBO FAN

Os melhores ventiladores
do mercado, com a maior
eficiéncia e menor consumo.

Informacoes Técnicas
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‘ Vel. 3m/s
v
K |
<4—— alcance —»
I cone
| alcance |
Cone de
Motor Alcance do vento
vento
0,5cv mono 4m 8-10m (v=3m/s)
1,0cv tri/mono 8m 12-15m (v=3m/s)
1,5¢cv tri/mono 8m 12-15m (v=4m/s)
2,0cv tri/mono 10m 15-18m (v=3m/s)

MX 160

Consumo

0,37 kW/h

0,75 kw/h
1,30 kW/h

1,50 kw/h

Dimensoes

0,36 x0,75x0,75 cm

0,25x1,56x 1,56 m

0,25x 1,56 x 1,56 m

Peso

35 kg

50kg
50kg

50 kg



ECO FAN MX 160 TURBO FAN MX 160

1 Baixo Consumo 4 Vida atil
Babfo consumo de energia, com eficiéncia e poténcia Rolamentos blindados de longavida il
conjugados

2 Faciliinstalagao 5 Baixa manutencao

O baixo peso do conjunto e os 4 pontos de ancoragem

Facilitam a instalagio do equipamento Equipamento com baixo custo de manutengao

3 Vento com direcao 6 Siléncio importa!
Venturi com estrutura de direcionamento e menor Pés fabricadas em Nylon com design que resulta
sistema de perda de carga, gerando maior no menor nivel de ruido do mercado

aproveitamento da pressao do vento

ECO FAN MX 70

1 Protecao total

Conta com grade de protecao em ambos os lados,
podendo ser instalado com seguranca em baixas
alturas.

2 Baixa manuteng¢ao

Com acionamento direto no eixo do motor,
sem uso de correia




Cocadores

Aumento na saude e
bem-estar dos animais.

Informacoes Técnicas
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= Aco carbono galvanizado Cerdasem
Tensao 220V a fogo, por imersao a quente Nylon
@ \'\
Baixo consumo Montagem completa
de energia por parafusos, sem
P=0,09kw necessidade de soldagem

1 Direcao inteligente
Exclusivo sensor que liga a escova em qualquer
direcao de movimento

2 Aumento da sadde do animal

Aumento na producao de leite e reducao de mastite
clinica comprovados

3 Coca muito, gasta pouco!

Baixo consumo de energia: a escova liga e desliga
automaticamente

£

Da cabeca ao rabo

Sistema de articulacdo total, permite a auto escovacdo em
toda drea da cabeca e lombar animal

5 Mais conforto

Com o sistema confort brush seu rebanho fica mais
relaxado e entrega maior produtividade



Piso de
borracha

MX

Falou piso de borracha,
lembrou MX do Brasil. - N

Informacoes Técnicas
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Borracha de 180cm x 120cm x 2cm
alta qualidade

X A

Facil Instalacdo Alta resisténcia
ao desgaste

1 Facil Limpeza

Sistema préatico de limpar e higienizar

2 Longa vida util

Maior durabilidade do mercado

3 Ideal para aplicar

Em corredores, sala de espera e sala de ordenha,

POSsUi encaixes precisos, sem frestas, os pisos de

borracha MX possuem superficies confortaveis e

antiderrapantes, permitindo que as vacas possam
andar e obter um comportamento natural



1 Ordenha rustica

Contencao
Fila Indiana

Utilizada para ordenha com bezerro ao pé

2 Acessibilidade do bezerro

Portdo guilhotina com comando por dentro do
fosso para acesso do bezerro ao Gbere

3 Seguranca ao ordenhador

Portdo de separacdo das vacas oferece total
seguranga no manejo da ordenha

Para todas as necessidades, | 4 Fixasdo ajustavel
Pode ser chumbada no concreto ou parafusadas

independente do seu rebanho. com sapatase parabols

5 Opcoes de modelos

In FO rmac;ées Técnicas Disponibilizamos contencoes fila indiana para

(¢] de 1Na sermn bezzel 030 pe. CO no DEItO al
@@

lateral de foraigual ao de dentro
Tubos 50,80mm

\
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Facil Instalacao

®

Dimensao de 0,70 x 2m
para alojar a vaca
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Contencao
Europa

MX

Informacoes Técnicas

R

QO
Portoes, arcos e peitorais
em Tubos 50,80mm

\
D
Montagem completa

por parafusos, sem
necessidade de soldagem

O

Distancia entre os Uberes

a
o
©
S
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Aco carbono galvanizado

a fogo, porimersao a quente

Da Europa para
o Brasil, é contencao MX.

Maximo conforto

Chapa de encosto traseira em angulo que oferece
maxima ergonomia ao ordenhador e acomodacdo
com conforto para a vaca

Posicao de ordenha

Melhora o posicionamento das vacas para
ordenha traseira

| Pronta para automatizar

Favorece a instalagao e utilizagdo de ordenha
automatizada com braco de servico

@] Facilidade na acomodacgao

Encosto traseiro reto e inclinado, permite que
vacas de diferentes tamanhos se acomodem
perfeitamente e consigam ser ordenhadas
com mais facilidade

Fixacdo ajustavel

Pode ser chumbada no concreto ou parafusadas
com sapatas e parabolts

Cantoneira especial

Cantoneira para fosso de ordenha
* Acessério vendido separadamente




Contencao
Saida

Rapida

MX

Com a conten¢ao
de saida rapida MX, seu
rebanho se move facilmente.

Informacoes Técnicas
\ |
S =4O @/\

Montagem completa Aco carbono galvanizado

por parafusos, sem a fogo, por imersdo & quente
necessidade de soldagem

Distancia entre os Gberes
de 70cm

n Velocidade na liberagao

Liberacdo simultanea de todos os animais
(do mesmo lado) apés a ordenha concluida

H Sistema pneumatico

O movimento do parapeito é rotacionado por cilindros
pneumdticos, que fazem o bloqueio e liberagdo do lote.
Operacao rapida e silenciosa

n Piniqueira de esgotamento

Pinigueira em aco inox com esgotamento

4 Facil acesso
Acesso livre entre os animais e o ordenhador, sem

pilares na area de trabalho das teteiras

- Resisténcia no material

Estrutura em aco galvanizado & fogo

H Portoes automatizados

Os Portoes de entrada sao acionados por dentro do
fosso por cilindros pneumaticos

n Gerenciamento eletronico

Tem como opcional o tinel de entrada para
gerenciamento eletrénico




Brete de
Y EL G

MX

Manusear seu rebanho

de Forma pratica e rapida,

s6 com o brete MX.

Informacoes Técnicas

QO
Estrutura completa em
Tubos 60,30mm

\
N
Montagem completa

por parafusos, sem
necessidade de soldagem

R

Distancia entre os Uberes
de 80cm

O

Aco carbono galvanizado

a fogo, por imersao a quente

Praticidade nos trabalhos

Utilizado para servicos de palpagdo e vacinagdo

Seguranca

Mantém as vacas com a cabega limitada a
movimentos bruscos, sem lesdes ou estresse

Protecao total

Conta com duas barras inferiores para protecao.
Seguranga e praticidade para o trabalho do
veterinario

Tudo projetado

Esperas para amarracoes especificas quando
necessario

Controle em suas maos

Pode ainda ser regulado para qualquer
quantidade de animais



Conten¢ao
Suspensa

MX

Informacoes Técnicas
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NG
SN
Pilares e estrutura

de sustentacao
Tubos 80x100mm

QO
Portdes e peitorais
em Tubos 50,80mm

\
D
Montagem completa

por parafusos, sem
necessidade de soldagem

R

Q)

Distancia entre os Uberes
de 80cm

9

Aco carbono galvanizado

a fogo, por imersao a quente

Exceléncia em conten¢ao
para ordenhadeiras
automatizadas.

Area livre de trabalho

Area de trabalho entre ordenhador e Gberes
totalmente livre de pilares

Maximo conforto

Chapa de encosto traseira em angulo que oferece
mdaxima ergonomia ao ordenhador e acomodacdo
com conforto para a vaca

Metal resistente

Tubos de aco industriais

Agilidade no manejo

Portdo de entrada com abertura por dentro
do fosso e duas barras de fechamento

Gerenciamento eletronico

Tem como opcional o tinel de entrada para
gerenciamento eletronico

Posicdo ideal de ordenha

Acesso traseiro ao Ubere, facilitando a utilizacao
de conjuntos de ordenha com sacador automdtico

Para todos os tamanhos

Permite acomodar animais de diferentes tamanhos
com total facilidade e praticidade



Contengao
Espinha de

Peixe

MX

R

Q0O
Tubos 50,80mm

\

%

Montagem completa
por parafusos, sem
necessidade de soldagem

&

Aco carbono galvanizado
afogo, por imersao a quente

Distancia entre os Gberes
de 1,15m

Informacoes Técnicas

Organizagao e espago
na hora da ordenha.

Area livre de trabalho

Amplo espaco para a colocacao dos conjuntos
de ordenha

' Acesso lateral

Ordenha feita pela lateral

Material Forte
Contencao modelo forte com um arco a cada
dois animais e peitoral com uma barra horizontal

Material Extra Forte

Contencao modelo extra forte com um arco
a cada dois animais e peitoral com duas barras
horizontais

Agilidade no manejo

Portdo de entrada com abertura por dentro
do fosso e duas barras de fechamento

Facil instalacdo

Pode ser chumbada ou concreto parafusada com
sapatas e parabolts

Resisténcia de sobra

Portdo de saida com 3 barras horizontais

; | Metal resistente

Tubos de aco industriais




Canazil

Manejo e seguranca
é com o canzil MX do Brasil.

Informacoes Técnicas

&

Aco carbono galvanizado Estruturaem
a fogo, por imersao a quente Tubos 60x40mm

1 Durabilidade feita a fogo

Os tubos e suportes sao galvanizados a fogo

2 Altura Ajustavel

Permite a regulagem de altura e instalagdo
de aspersdo de dgua

3 Acesso livre ao cocho

N&o possui divisérias, deixando as vacas com
acesso livre ao cocho sem invadir a pista de trato

2

3

Estrutura resistente

Os canzis sao fabricados com tubos de aco
galvanizados a fogo

Travas individuais

Conta com sistema de travamento individual de
facil utilizacao
Maxima seguran¢a

Sistema de liberacao positiva, onde o animal pode
sair pela parte inferior ou superior da haste movel

Praticidade no manejo

Possibilita liberar todas as vacas simultaneamente,
deixando trancados apenas os animais selecionados
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Portoes
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MX

Portoes MX, Facilitando o
manejo em varios ambientes.

Informacoes Técnicas

)

Montagem completa Aco carbono galvanizado
por parafusos, sem a fogo, porimersdo a quente
necessidade de soldagem

Altura dos portoes
90 cm

1 O Manejo agora ficou Facil

Desenvolvidos para facilitar o manejo dos animais em corredores,
sala de ordenha, bretes, free stall, e compost barn

2 Organize seu espaco

Os portoes possuem medidas padronizadas em folhas simples
que atendem vaos de 1,50 m até 4,0 m

3 Dobro de tamanho

Em folha dupla atendem vaos de 4,0 m até 6,0 m [




Bezerreiro

Agora ficou
fFacil organizar
a criacao dos Bezerros.

Informacoes Técnicas

X 8

Montagem completa Aco carbono galvanizado
100cm x 120cm x 107cm por parafusos, sem 3 fogo, por imersao a quente
necessidade de soldagem

1 Piso tipogrelha

*Esse item é vendido separadamente

O piso tipo grelha fabricado em pléstico oferece
longa durabilidade, Facil limpeza e permite que
os dejetos ndo figuem acumulados, garantindo
a salde do bezerro

2 Piso de borracha

Um acessério fundamental para facilitar
o manejo da limpeza do bezerreiro.

E antiderrapante e confortavel para o
bezerro, sem necessidade de colocar feno
dentro da gaiola. Evitando possiveis
contaminagdes pois 0 mesmo é vazado e
/ nao absorve umidade.
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200cm
. Resistente e duravel . X6 contaminacao!
Construido com estrutura tubular em aco Divisao das baias por chapa, isolando os bezerros e
galvanizado a fogo evitando contato e contaminacao
. Piso elevado . Muitos acessorios
Com grelhas em material plastico resistente Acompanha fenil, suporte para milk bar e baldes para trato.
a corrosao e de facil higienizacdo Disponivel como opcional o suporte para mamadeira.

Suporte para placa de identificacdo.

- Amplie Sem se preocupar
Sistema de montagem modular, podendo ser % 1

individual ou em grupo BEZERREIRO
INDIVIDUAL |
BEZERREIROS “
AGRUPADOS 1 E§ 213 Eg 4
LATERALMENTE
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B

*O mesmo pode ser montado com
divisoria em chapa ou grade.



Camas
FreeStall

MX

Seu rebanho merece o
conforto que so as
camas e os separadores
da MX oferecem.

Informacoes Técnicas

) &

Tubo separador Aco carbono galvanizado Tubo superior neck rail
60,30 X 2,65mm a fogo, por imersao a quente 42,40 X 2,25mm

196 25a30
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Controle tatil

O blogueio/mureta plastica impede
0 avanco da vaca além do colchao

Ambiente limpo e seco

O colchdo em espuma de létex de alta
densidade fica envolto por uma lona,
evitando que se molhe



Separadores
FreeStall

MX

1 Garantiade 10 anos

Manta superior de borracha com trama de fios de nylon

2 Aumento da vida atil

A cama de free stall MX é montada conforme o comprimento
necessario de cada item. Sem emendas, ela garante higiene
e longa vida (til

3 Movimentos livres

Os separadores MX do Brasil permitem que as vacas permanegam
na cama por mais tempo e tenham movimentos livres e naturais
ao deitar e levantar da baia

4 Separacao dorebanho

Tubos separadores projetados especialmente para camas organicas
e de colchao

Mais protecao

A cinta de poliéster do blogueio frontal
impede a vaca de avancar e ter contato
com outravaca

5 Organizacdo e praticidade

A distancia de 1,30m pode variar de acordo com a idade
e estatura média do rebanho

Sem Ferimentos

Tubos e suporte galvanizados a fogo.
Os cantos arredondados evitam ferimentos



Ferragens ,
.S

1 Linha de componentes

Componentes galvanizados e acessorios diversos

2 Tanque em inox

Tanqueira inox para limpeza;
Fabricado em aco inoxidavel;
Capacidade de 60L;

Valvula para esgoto;

Suporte para fixacdo em parede.

3 Cantoneira especial

Cantoneira para fosso de ordenha
* Acessorio vendido separadamente

'4 Escada pratica

Escada galvanizada para fosso
(3 degraus - altura 90cm)
(2 degraus - altura 60cm)




Acessorios

5 Saleiro MX

Fabricado em polietileno
Capacidade de até 20kg

6 Cocho pararagao

Instalado com tubo bitola 50
Capacidade de até 10kg

7 Quadro de comando MX

A MX desenvolve sua prépria linha de quadros
de comando para centrais de ventilagao,
aspersao, scraper, contencoes e demais
produtos que funcionam através da automacao

P )
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8 Aquecedor elétrico MX

Botdo de temperatura e led de sinalizacao;

Suporte para fixacdo em parede;

Registro de esfera para saida de dgua;

Fabricado em aco inox 430;

Poténcia de 3000W;

Capacidade de 50 litros;

Bdia e componentes proprios para altas temperaturas.



A empresa MX do Brasil completa 10 anos de Historia e isso é motivo para comemorar.
Somente quem escreveu esse legado sabe o que passou para chegar até aqui.

Mais do que apenas uma industria, essa marca carrega trabalho honesto, diario e drduo de
muita gente. E ndo seria diferente que o sucesso viesse na mesma proporgao.

Afinal, para fabricar produtos Genuinos é preciso sentir Na Pele o que é ser MX!

“Possuir produtos “Genuinos” Mx do Brasil é “Sentir na Pele"” as experiéncias Unicas
do manejo e conforto animal.”
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@mxdobrasil
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mxdobrasil.com.br -
+554936644035 = TUaEmSEE



